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1.  1.  Огляд
1. 1.1.  Комплектація

• 1  x   Батьківський блок
• 1 x Дитячий блок
• 2 x Блоки живлення

 1.2.  Опис виробу

1.4. ЗНАЧКИ РК-ДИСПЛЕЮ

2. ВСТАНОВЛЕННЯ
2.1 Батьківський блок
Виконайте зарядку батьківського блоку за допомогою блоку живлення, який
входить до комплекту поставки.
Підключіть блок живлення до електричної розетки та з'єднайте його
мікро-USB-роз'єм із зарядним портом батьківського блоку (рис. 1, 19). В цілях
безпеки використовуйте ЛИШЕ ті блоки живлення, які входять до комплекту поставки.
Під час зарядки:
(a)  Якщо живлення вимкнено, значок заряджання відображається в центрі екрану 
та вказує на здійснення заряджання. При цьому світлодіодний індикатор заряджання,
який знаходиться в лівому верхньому куті, горить червоним кольором.
(b) Якщо живлення ввімкнено, значок заряджання відображається в правому верхньому
куті і вказує на здійснення заряджання. При цьому світлодіодний індикатор заряджання,
який знаходиться в лівому верхньому куті, горить червоним кольором. 
Примітка. При низькому заряді акумуляторної батареї, значок заряджання стає
червоним, а батьківський блок кожні 10 секунд подає звуковий сигнал, який вказує
на необхідність заряджання. Після повного заряджання акумуляторної батареї
світлодіодний індикатор зарядки стає синього кольору.

2.2 Дитячий блок
Підключіть блок живлення, який входить до комплекту поставки, до електричної розетки
та з'єднайте його мікро-USB-роз'єм із зарядним портом дитячого блоку (рис. 2, 6);
дитячий блок увімкнеться автоматично. В цілях безпеки використовуйте ЛИШЕ ті блоки
живлення, які входять до комплекту поставки.

 Після ввімкнення дитячого блоку світлодіодний індикатор блимне, а потім загориться
зеленим, що буде свідчити про ввімкнення камери. Для відключення дитячого блоку
від'єднайте його кабель живлення.
Розмістіть дитячий блок у відповідному надійному місці таким чином, щоб камера
охоплювала зону спостереження. 

 

2.3 З'єднання батьківського та дитячого блоку
Батьківський і дитячий блоки, які входять в комплект поставки, від самого початку
з'єднанні один з одним (підключені один до одного). Якщо з'єднання не відбувається
автоматично одразу ж після активації блоків, його можна здійснити вручну. Для
з'єднання додаткового дитячого блоку дотримуйтесь нижченаведених кроків (1-4)
і встановіть різні номери камер для кожної додаткової камери: 

  

1. Для ввімкнення батьківського блоку натисніть та утримуйте кнопку живлення. 
2. Натисніть кнопку MENU і на дисплеї з'явиться значок меню. 
3. Використовуйте кнопки ▲ / ▼ для вибору     і натисніть кнопку ►. Виберіть        
            та натисніть кнопку ►. 
 4. За допомогою кнопок ◄/ ► вкажіть номер камери, якій необхідне з'єднання,
    потім натисніть кнопку для запуску з'єднання (під час процесу з'єднання        
    блимає світлодіодний індикатор, який вказує на здійснення з'єднання). 
5. На дитячому блоці натисніть та утримуйте кнопку «З'єднання»        , поки
    світлодіодний індикатор живлення не почне блимати зеленим. Як тільки вони
    будуть з'єднанні, відеозображення камери негайно буде відображено на дисплеї.
6. У разі невдалої спроби з'єднання повторіть описані вище кроки. 

Примітка. Перед з'єднанням переконайтесь, що батьківський і дитячий блоки
знаходяться в безпосередній близькості один від одного.

3.0 Використання дитячого монітору Baby Link 510RU
3.1 Налаштування відображення температури

1. Натисніть кнопку MENU;
2. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок      , а потім натисніть кнопку
    ►, щоб увійти в підменю; 
 3. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть     , а потім натисніть кнопку ►, щоб
    увійти в підменю;  
4. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть одиниці вимірювання температури; 
5. Для виходу та підтвердження натисніть кнопку        . 

Примітка. Температурні показання будуть відображатися в нижньому правому
куті екрану. Якщо температура перевищить 29 °C (84 °F) або стане нижче 14 °C
(57 °F), показання стануть червоними. Одиниці вимірювання температури за
замовчуванням — градуси Цельсія.

 

3.2  Налаштування відображення дати і часу
1.  Натисніть кнопку MENU; 
2. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок      , а потім натисніть кнопку ►,
    щоб увійти в підменю;   . 
3. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок а потім натисніть кнопку ►,      , 
    щоб увійти в підменю; 
4. За допомогою кнопок ◄ / ► виберіть потрібний елемент для налаштування;
5. Для збільшення значення натисніть кнопку ▲; для зменшення значення
    натисніть кнопку ▼; 
6. Для виходу та підтвердження натисніть кнопку        ; 

Примітка. Показання дати та часу відображатимуться в нижньому правому
куті екрана. За замовчуванням встановлено 12-годинний формат часу.

 

3.3 Увімкнення/вимкнення камери
При короткому натисканні кнопки ЖИВЛЕННЯ відбувається ввімкнення або      
вимкнення екрану. 

 

3.4 Розблокування сенсорних кнопок 
Після вимкнення екрану сенсорні кнопки автоматично блокуються, а в
нижньому лівому куті екрану з'являється значок блокування клавіатури.
Для розблокування сенсорної клавіатури натисніть кнопку ▲ і проведіть
пальцем по іншим кнопкам навігації проти годинникової стрілки. 

3.5 Функція розмови
Для розмови з дитиною через гучний зв'язок дитячого блоку натисніть і
утримуйте кнопку       PTT («Розмова з дитиною») на батьківському блоці.
Значок PTT        буде відображатися в центрі екрану. Щоб почути відповідь
з дитячого блоку, просто відпустіть кнопку. 

3.6 Гучність
 За допомогою кнопок ▲ / ▼ зайдіть до налаштувань гучності. За допомогою
кнопок ▲ / ▼ виберіть бажаний рівень гучності від 0 до 8. За замовчуванням
встановлено рівень гучності 2. 
Примітка. Якщо розмістити монітор і камеру занадто близько один від одного,
виникають перешкоди. Для усунення цієї проблеми необхідно зменшити або
відключити гучність і розмістити пристрої на більшу відстань один від одного.

3.7  Яскравість 
Для доступу до налаштувань яскравості натисніть кнопку ◄ . За допомогою
кнопок ◄ / ► виберіть бажаний рівень яскравості (від 1 до 8). За
замовчуванням встановлено рівень яскравості 4.

3.8 Цифрове масштабування 
У режимі перегляду натисніть кнопку ►, щоб увійти в режим масштабування.

1.  Для нахилу вгору натисніть кнопку ▲;
2.  Для нахилу вниз натисніть кнопку ▼;
3.  Натисніть кнопку ◄ для панорамування вліво.
4.  Натисніть кнопку ► для панорамування вправо.
5.  Для виходу з режиму масштабування натисніть кнопку MENU. 

3.9 Налаштування режиму очікування дисплею
1.  Натисніть кнопку MENU;
2.  За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок      , а потім натисніть
    кнопку ►, щоб увійти в підменю; 
3. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок      , а потім натисніть
    кнопку ►, щоб увійти в підменю;  
4.  За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть потрібне значення:
    OFF (ВИМК.)/1min (1 хв.)/3min (3 хв.)/5min (5 хв.); 
5. Для збереження налаштувань натисніть кнопку       .  

Примітка. Якщо для таймера очікування встановлено значення OFF (ВИМК.),
дисплей буде постійно ВВІМКНЕНИЙ. В іншому випадку він перейде у режим
очікування та вимкне екран через певний проміжок часу.
За замовчуванням режим очікування становить 3 хвилини

 

3.10  Налаштування чутливості режиму VOX
1.  Натисніть кнопку MENU;
2.  За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок       , а потім натисніть кнопку
    ►, щоб увійти в підменю;
3.  За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок      , а потім натисніть кнопку
     ►, щоб увійти в підменю;
4.  За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть потрібне значення:
    OFF (ВИМК.)/1/2/3 (за замовчуванням встановлено значення OFF (ВИМК.).
    Чим вище значення, тим вище рівень чутливості);
5.  Для збереження налаштувань натисніть кнопку        . 

Примітка. У режимі очікування екран батьківського блоку вимикається для
збереження енергії. Якщо при ввімкненій функції VOX (передача за допомогою
голосового управління) дитячий блок виявить, що звук досяг заданого в
налаштуваннях VOX рівня, екран батьківського блоку ввімкнеться автоматично.

  

3.11 Налаштування відтворення колискової
1.  Натисніть кнопку MENU;
2.  За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок     , а потім натисніть кнопку
    ►, щоб увійти в підменю;
3.  За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть необхідне значення: OFF (ВИМК.)
    або мелодію колискової від №1 до №5 (за замовчуванням встановлено
    значення OFF (ВИМК.));
4.  Для доступу до налаштувань гучності колискової натисніть кнопку        .
    За допомогою кнопок ▲ / ▼  виберіть бажаний рівень гучності від №1
    до №5 (за замовчуванням встановлено рівень гучності №2);
5.  Для виходу та підтвердження натисніть кнопку MENU.
6.  Під час активації колискової, значок колискової буде відображатися в
    верхній частині екрану.
7.  Якщо вибрано функцію циклу, мелодії колискових від №1 до №5 будуть
    безперервно відтворюватися по циклу. 

3.12 Налаштування та перегляд таймера
3.12.1  Таймер годування
Налаштування таймера годування

1.  Натисніть кнопку      , потім протягом 3 секунд кнопку MENU, після чого
    з'явиться екран налаштувань таймера годування;
2.  За допомогою кнопок ◄ / ► виберіть значення ON (УВІМК.) / OFF (ВИМК.);
3.  За допомогою кнопок ▲ / ▼ встановіть таймер / будильник (для
    збільшення значення натисніть кнопку ▲; для зменшення значення
    натисніть кнопку ▼);
4.  Натисніть кнопку         для запуску таймера або кнопку MENU для виходу
    з налаштувань; 

Примітка. Якщо таймер годування активовано, на екрані відображається 
значок 
Перегляд таймера годування

1.  Натисніть і утримуйте кнопку        до появи екрана перегляду;
2.  Для входу в налаштування таймера годування натисніть кнопку MENU;
3. Для перезапуску таймера натисніть кнопку        ;
4.  Для виходу натисніть кнопку       .  

Примітка. Під час спрацьовування таймера натисніть кнопку MENU, щоб
вимкнути оповіщення та скасувати таймер. Для перезапуску таймера
натисніть кнопку        ;
При відсутності дій з боку користувача, він буде дзвонити протягом 1 хвилини,
а потім зупиниться. Дзвінок буде повторюватися через 3 і 6 хвилин в якості
нагадування, при відсутності дій з боку користувача.

3.12.2 Таймер зміни підгузків
Налаштування таймера зміни підгузків

1.  Натисніть кнопку       , потім протягом 3 секунд кнопку MENU, після чого
    з'явиться вікно налаштувань таймера зміни підгузків;
2.  За допомогою кнопок ◄ / ► виберіть значення ON (УВІМК.) / OFF (ВИМК.);
3.  За допомогою кнопок ▲ / ▼ встановіть таймер / будильник (для збільшення
    значення натисніть кнопку ▲; для зменшення значення натисніть кнопку ▼);
4.  Натисніть кнопку        для запуску таймера або кнопку MENU для виходу
    з налаштувань; 

Примітка. Якщо таймер зміни підгузків активовано, на екрані відображається
значок
Перегляд таймера зміни підгузків

1.  Натисніть і утримуйте кнопку         до появи екрана перегляду;
2.  Для входу в налаштування таймера зміни підгузків натисніть кнопку MENU;
3.  Для перезапуску таймера натисніть кнопку        ;
4.  Для виходу натисніть кнопку        . 

Примітка. Під час спрацьовування таймера натисніть кнопку MENU, щоб
вимкнути оповіщення та скасувати таймер. Для перезапуску таймера сну
натисніть кнопку        .

• При відсутності дій з боку користувача, він буде дзвонити протягом
1 хвилини, а потім зупиниться. Дзвінок буде повторюватися через 3 і 6
 хвилин в якості нагадування, при відсутності дій з боку користувача. 

3.12.3 Таймер сну
Налаштування таймера сну

1.  Натисніть кнопку       , потім протягом 3 секунд кнопку MENU, після
    чого з'явиться вікно налаштувань таймера сну;
2.  За допомогою кнопок ◄ / ►виберіть значення ON (УВІМК.) / OFF (ВИМК.);
3.  За допомогою кнопок ▲ / ▼встановіть таймер / будильник (для
   збільшення значення натисніть кнопку ▲; для зменшення значення
   натисніть кнопку ▼);
4.  Натисніть кнопку        для запуску таймера або кнопку MENU для
    виходу з налаштувань; 

Примітка. Якщо таймер сну активовано, на екрані відображається значок 

Перегляд таймера сну
1. Натисніть і утримуйте кнопку        до появи екрана перегляду;
2.Д ля входу в налаштування таймера сну натисніть кнопку MENU; 

1.  Для перезапуску таймера сну натисніть кнопку       ;
2. Для виходу натисніть кнопку        . 

Примітка. Під час спрацьовування таймера натисніть кнопку MENU, щоб
вимкнути оповіщення та скасувати таймер. Для перезапуску таймера сну
натисніть кнопку        .
При відсутності дій з боку користувача, він буде дзвонити протягом 1 хвилини,
а потім зупиниться. Дзвінок буде повторюватися через 3 і 6 хвилин в якості
нагадування, при відсутності дій з боку користувача.

3.12.4 3.12.4  Медичний таймер
Налаштування медичного таймера

1.  Натисніть кнопку     , потім протягом 3 секунд кнопку MENU, після чого
    з'явиться вікно налаштувань медичного таймера;
2.  За допомогою кнопок ◄/ ► виберіть необхідну опцію;
3.  Для збільшення значення натисніть кнопку ▲; для зменшення значення
    натисніть кнопку ▼;
4.  За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть: 1 time a day (1 раз на день)/
    2 times a day (2 рази на день)/3 times a day (3 рази на день)/4 times a
    day (4 рази на день);
5.  Для ввімкнення/вимкнення (ON / OFF) використовуйте кнопки ◄ / ►.
6. Натисніть кнопку        для запуску медичного таймера або кнопку MENU
    для виходу з налаштувань; 

Примітка. Якщо медичний таймер активовано, на екрані відображається значок 

Перегляд медичного таймера
Натисніть та утримуйте кнопку      до появи екрана перегляду. Для виходу, в
режимі перегляду екрана натисніть кнопку MENU.
Примітка. Під час спрацьовування таймера натисніть кнопку MENU, щоб
скасувати таймер. Для перезапуску таймера сну натисніть кнопку        ;
При відсутності дій з боку користувача, він буде дзвонити протягом 1 хвилини,
а потім зупиниться. Дзвінок буде повторюватися через 3 і 6 хвилин в якості
нагадування, при відсутності дій з боку користувача. 
3.13 Режим нічного бачення
Дитячий блок обладнано шістьма інфрачервоними світлодіодами з високою
роздільною здатністю для забезпечення чіткого зображення в темряві. Якщо
фотодатчик виявить низький рівень освітлення, світлодіоди автоматично
активуються, а зображення на екрані батьківського блоку буде чорно-білого
кольору. На екрані буде відображатися значок       .
Примітка. Оптимальна відстань для роботи нічного бачення становить
4 м 57 см (15 футів). 

4.0 Усунення несправностей
На екрані нічого не відображається:

•   Можливо, розряджена акумуляторна батарея батьківського блоку.
   Спробуйте її перезарядити.
•   Виконайте перезавантаження батьківського та дитячого блоків. Від'єднайте
   обидва блоки від електроживлення, потім знову під'єднайте їх.
•   Можливо, батьківський блок було випадково відімкнено. Натисніть та
    утримуйте кнопку ON (УВІМК.)/OFF (ВИМК.) для ввімкнення.
•   Можливо, була обрана невірна камера. Перевірте та змініть номер камери. 

Втрачено зв'язок між дитячим та батьківським блоками:
•   Можливо, дитячий блок знаходиться поза діапазоном зв'язку, зменшіть
   відстань між батьківським і дитячим блоками.
•   Можливо, розряджена акумуляторна батарея батьківського блоку.
   Спробуйте її перезарядити.
•   Виконайте перезавантаження батьківського та дитячого блоків. Від'єднайте
   обидва блоки від електроживлення, потім через 15 секунд знову під'єднайте
     їх. Для відновлення зв'язку між блоками почекайте 1 хвилину.
•   Повторіть з'єднання. 

Чутно перешкоди або шум:
•   Можливо, поруч розташовано дуже багато електронних пристроїв або
   металевих об'єктів, які перешкоджають передачі сигналу.
•   Можливо, розряджена акумуляторна батарея батьківського блоку. Спробуйте
   її перезарядити. 

На відео відсутній звук:
•  Додайте гучність. 

Чорно-біле відео:
•  Активовано режим нічного бачення; спробуйте поліпшити освітлення в
  зоні спостереження. 

Акумуляторні батареї не заряджаються:
•   Переконайтеся в правильному підключенні блоку живлення.

Технічні характеристики

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
Не відкривайте пристрій або його адаптер змінного струму, для запобігання ризику
ураження електричним струмом.
Дитячий монітор повинен бути встановлений в сухому місці, подалі від джерел
високої температури, вологи і прямих сонячних променів. Для запобігання
радіоперешкод, дитячий монітор необхідно розташовувати на відстані мінімум
1 метра від електричного обладнання. 

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
         

Допоможіть нам захистити навколишнє середовище, в якому ми живемо!

Батьківський блок (рис.1)  Дитячий блок (рис.2)

Рівень сигналу 

 Гучність 

Розмова з дитиною

Колискова

Нічне бачення 

Масштаб

Заряд батареї

Яскравість

Режим очікування 

Температура 

Налаштування

Камера

Дата та час  

Режим пошуку

Подвійний режим 

Таймер сну

Таймер годування 

Таймер зміни підгузків 

Медичний таймер 

Режим VOX 

Блокування сенсорної
клавіатури

Радіус дії в закритому просторі До 50 метрів*

Радіус дії на відкритому просторі До 300 метрів*

* Значення може змінюватися в залежності від навколишнього середовища.

РК-дисплей 2.31" HD TFT (QVGA 320 x 240 пікселів)

Літій-полімерна 3,7 В / 1200 мА (вбудована) 

Блок живлення
батьківського
блоку та дитячого блоку 

Акумуляторна батарея для
батьківського блоку

Цей символ означає, що ваш відпрацьований електронний
прилад слід утилізувати окремо та не змішувати з побутовими
відходами. Для цього Європейський Союз запровадив
спеціальну систему збору і переробки, за яку відповідають
виробники. 
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Рис.1

Рис.2

Українська

1.  Світлодіодний індикатор заряджання
2.  Світлодіодний індикатор живлення
3.  Світлодіодний індикатор гучності
4.  РК-дисплей
5.  Кнопка «меню»
6.  Кнопка навігації ВГОРУ і збільшення гучності
7.  Кнопка навігації ВПРАВО і масштабування
8.  Таймер годування
9.  Кнопка навігації ВЛІВО та яскравості 
10. Кнопка навігації ВНИЗ і зменшення гучності 
11. Медичний таймер
12. Кнопка ввімкнення/вимкнення екрану та живлення 
13. Кнопка розмови з дитиною 
14. Кнопка підтвердження
15. Таймер зміни підгузків 
16. Таймер сну 
17. Мікрофон 
18. Динамік
19. Зарядний порт мікро-USB
20. Відкидна підставка
21. Отвір для шнурка

1.  Фотодатчик
2.  Інфрачервоні світлодіоди
3.  Камера
4.  Динамік
5.  Мікрофон
6.  Порт живлення мікро-USB
7.  Температурний датчик
8. Світлодіодний індикатор
    з'єднання та живлення

Батьківський блок
Модель №: CS6D050080FG
Вхідна напруга: 100-240 В змінного струму 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5 В постійного струму/800 мА

Дитячий блок
Модель №: CS6D050080FG
Вхідна напруга: 100-240 В змінного струму 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5 В постійного струму/1000 мА

Використовуйте лише ті блоки живлення,
які входять в комплект поставки Baby Link 510.

www.alcatel-home.com
Model : Baby Link 510RU
A/W No. : 10001968 Rev.1 (RU) 
18-40
Надруковано в Китаї

Справжнім компанія ATLINKS заявляє, що типрадіообладнання 
Alcatel Baby Link 510 RU відповідає Технічному регламенту 
радіообладнання.

Радіотехнологія – широкосмуговий радіо доступ 2400 … 2483,5 МГц, 
максимальна вихідна потужність передавача – 43,0 мВт/ 16,33 дБм.

Тел.: +38 044 207 4061


